
A.1 Premessa

Un data sheet è una scheda tecnica che raccoglie le informazioni fondamentali di un componente 
elettrico-elettronico: è solitamente fornito insieme al dispositivo o reperibile dal sito internet del 
costruttore, a volte sotto forma di catalogo che descrive un gran numero di componenti affini. 
All’interno di un data sheet si possono trovare:

 ■ caratteristiche costruttive del componente, sia dal punto di vista dei materiali che lo com-
pongono sia dal punto di vista delle dimensioni;

 ■ condizioni ambientali di funzionamento, intese come temperature minima e massima sop-
portabili dal componente e altri dati analoghi;

 ■ dati nominali di funzionamento, espressi come intervalli di tensione, corrente e potenza 
all’interno dei quali il dispositivo può funzionare correttamente;

 ■ valori dei principali parametri che caratterizzano il componente, nelle diverse condizioni di 
funzionamento;

 ■ curve caratteristiche (o famiglie di curve) che mostrano l’andamento di alcune grandezze 
elettriche al variare di altre e delle condizioni ambientali.

Tutte queste informazioni possono essere riferite a uno specifico componente o a una serie di com-
ponenti simili, solitamente raggruppate e raffrontate in forma tabellare.
Chiariamoci un po’ le idee. Pensate a un paragone automobilistico: sfogliando una rivista che si occupa 
di automobili vi imbatterete di certo nelle schede tecniche che ne descrivono i consumi, le prestazioni 
in termini di velocità e accelerazioni, i costi ecc. Inoltre, spesso e volentieri, questi dati sono inseriti in 
tabelle in cui si confrontano le caratteristiche di diverse cilindrate e potenze della stessa vettura [fig. A.1]. 

Data sheet dei principali 
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Figura A.1 Caratteristiche dello stesso veicolo per diverse cilindrate.



A.2 Data sheet di un condensatore

A titolo di esempio riportiamo gli estratti fondamentali del data sheet di un condensatore in allumi-
nio, di tipo radiale (ossia con le armature “arrotolate” su se stesse a formare un cilindro).

Nella figura A.2, ricavata da una delle prime pagine della scheda tecnica, sono presenti le informa-
zioni generali sul condensatore. In particolare sono presenti:

 ■ un’immagine che lo rappresenta schematicamente; 
 ■ le caratteristiche principali (features) e i campi di utilizzo (applications);
 ■ l’indicazione di quali dati sono stampati sul componente (marking);
 ■ una tabella che riporta i dati principali del componente: dimensioni, capacità, tensione, intervallo 
di temperatura, durata in funzione della temperatura di lavoro (quick reference data).

Figura A.2
Fonte: www.datasheetcatalog.net



La figura A.3 mostra le caratteristiche elettriche di vari condensatori della stessa famiglia e i numeri 
di riferimento per individuare uno specifico componente (in caso di acquisto o per altre evenienze).
I diversi valori di capacità sono raggruppati per righe, in base alla tensione nominale U

R
, espressa in 

volt. Per quanto riguarda le grandezze elettriche, per ogni condensatore abbiamo:

 ■ la capacità nominale C
R
, espressa in μF, alla frequenza di 100 Hz;

 ■ la corrente nominale I
R
, espressa in mA, nel caso il componente sia utilizzato in corrente alter-

nata alla frequenza di 100 Hz;
 ■ la corrente di perdita I

L2
, espressa in μA, la quale indica la “fuga di corrente” attraverso il die-

lettrico (nello specifico, una volta trascorsi 2 minuti dall’applicazione della tensione nominale); 
 ■ il parametro adimensionale tanδ, che identifica, sempre alla frequenza di 100 Hz, da quanta com-
ponente ohmica è caratterizzato il dispositivo (non potendo ovviamente essere un condensatore 
ideale).

La descrizione di ognuna di queste grandezze è fornita nella parte alta della figura, nella tabella 
denominata electrical data.

Infine, nella figura A.4 sono riportati due grafici che mostrano l’andamento della capacita C rispetto 
al suo valore nominale C

0
 al variare di alcune condizioni ambientali o elettriche. 

Figura A.3 Caratteristiche elettriche di condensatori della stessa famiglia (fonte: www.datasheetcatalog.net).



Nello specifico: 

 ■ il primo grafico mostra l’andamento di C in funzione della temperatura ambiente rispetto al 
valore C

0
 (riferito a 20 °C) e fissata la frequenza a 100 Hz; 

 ■ il secondo grafico mostra invece l’andamento di C rispetto a C
0
, in funzione della frequenza, 

fissata la temperatura ambiente a 20 °C: anche in questo caso è presente una famiglia di curve.

In entrambi i casi su ogni grafico non viene riportata una singola curva ma una famiglia di 
curve: 

 ■ la 1 corrisponde a condensatori aventi tensione nominale pari a 10 V;
 ■ la 2 si riferisce a tensioni nominali pari a 63 V; 
 ■ la 3 si riferisce a tensioni nominali pari a 100 V.

Quello proposto è solo un esempio. Ogni dispositivo elettrico-elettronico ha il suo data sheet e 
ogni casa costruttrice imposta le proprie schede tecniche utilizzando il format che preferisce, ma la 
struttura di base è abbastanza standard.
Provate voi a cercare diversi data sheet completi, navigando sui siti internet dei costruttori dei di-
spositivi elettrico-elettronici descritti nel modulo A del testo.

Figura A.4
Fonte: www.datasheetcatalog.net


